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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

Μια βιομηχανία αλουμινίου διαφορετική από τις άλλες

Η ALUMINCO είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο  που από την ίδρυσή της, το 
1982, ξεκίνησε  με μια νέα γενιά καινοτόμων προϊόντων από χυτό αλουμίνιο πάνω 
σε παραδοσιακά μοτίβα, ανταποκρινόμενη έτσι στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές και 
κατασκευαστικές ανάγκες. 
Σήμερα, έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη κάθετη βιομηχανία αλουμινίου, τη 
μόνη ίσως στην Ελλάδα, που επεξεργάζεται το αλουμίνιο με τρείς τρόπους:

- Διέλαση, με παραγωγική δυνατότητα 13.000 τόνων προφίλ αλουμινίου ετησίως
- Πόρτες, με παραγωγική δυνατότητα 70.000 πάνελ ετησίως
- Χυτήριο, με παραγωγική δυνατότητα 1.000 τόνων ετησίως

Παράλληλα στο κέντρο παραγωγής της ALUMINCO, που καταλαμβάνει έκταση 
30.000 τ.μ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 40 χλμ. από την Αθήνα, διατηρεί ολοκληρωμένες 
μονάδες επεξεργασίας, ηλεκτροστατικής βαφής, μοντάζ, φινιρίσματος και 
συσκευασίας των προϊόντων που παράγει και τα παραδίδει σε τελική μορφή, έτοιμα 
για χρήση.

Στις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές λύσεις με βάση το αλουμίνιο που προσφέρει 
η ALUMINCO, περιλαμβάνονται:

• Συστήματα Αλουμινίου
Πλήρης σειρά ανοιγόμενων συστημάτων, ψυχρών και θερμομονωτικών, συμβατικής 
ασφάλειας ή με τη δυνατότητα να δεχτούν περιμετρικό μηχανισμό πολλαπλών 
κλειδωμάτων.
Παραδοσιακά συρόμενα ψυχρά συστήματα αλλά και νέα, καινοτόμα ανασυρόμενα 
θερμομονωτικά συστήματα.

• Πάνελ αλουμινίου
Πολύ μεγάλη γκάμα, για κάθε αρχιτεκτονική και κατασκευαστική ανάγκη. Προσφέρουν 
καινοτόμες λύσεις και μεγαλύτερη αξία σε σχέση με το κόστος τους, από κάθε άποψη: 
αισθητικής, λειτουργικότητας (αντοχή, θερμομόνωση) και ασφάλειας. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

• Πόρτες εισόδου
Πόρτες ασφαλείας και θωρακισμένες πόρτες για κύριες εισόδους επαγγελματικών 
κτιρίων ή διαμερισμάτων. Σε παραδοσιακό ή σύγχρονο στυλ και μεγάλη ποικιλία 
σχεδίων, χρωμάτων και φινιρίσματος.

• Συστήματα Καγκέλων
Για μπαλκόνια, βεράντες και σκάλες. Σε παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια, 
από χυτό αλουμίνιο, προφίλ αλουμινίου ή τύπου inox συνδυασμένα με γυαλί ή 
πολυκαρμπονικό. 

• Συστήματα εξωτερικών χώρων
Μια μοναδική γκάμα λύσεων για το εξωτερικό των κτιρίων και τον περιβάλλοντα 
χώρο. Πέργκολες, αίθρια, συστήματα πτυσσόμενων κρυστάλλων, φυσαρμόνικες, 
στέγαστρα εισόδου, αυλόπορτες κ.α. Επίσης, παράγει μεγάλη ποικιλία από επιτοίχια 
φανάρια, φωτιστικά δαπέδου και έπιπλα κήπου.

Προσηλωμένη στον τομέα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων 
και συστημάτων που ανταποκρίνονται ποιοτικά, αισθητικά και λειτουργικά στις 
απαιτητικές και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές του δυτικού κόσμου.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η ALUMINCO παρουσιάζει εξαγωγική δραστηριότητα 
σε 60 χώρες και στις 5 ηπείρους.

Προσηλωμένη στην ποιότητα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 & ISO 9014.
Η διαδικασία βαφής βασίζεται στις προδιαγραφές QUALICOAT και SEASIDE CLASS 
επεξεργασία παραθαλάσσιας κλάσης.
Όλα τα συστήματα αλουμινίου και καγκέλων είναι πιστοποιημένα από αναγνωρισμένα 
ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς (IFT ROSENHEIM, ΕΚΑΝΑΛ, BUREAU
VERITAS, TUV, INSTITUTO GIORDANO,ICC).

Παρόλο που η ALUMINCO παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και καλύπτει 
όλες σχεδόν τις αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές εφαρμογές, είναι πάντα 
διαθέσιμη να σχεδιάσει και να κατασκευάσει προϊόντα προσαρμοσμένα στις πιο 
υψηλές απαιτήσεις, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 520

Διπλή υάλωση

Γωνία ευθυγραμμίσεως 5mm

Κεντρικό λάστιχο

Τάπα νεροχύτη

Λάστιχο σφήνα

Πηχάκι

Γωνία συνδέσεως φύλλου

Γωνία ευθυγραμμίσεως

Λάστιχο αφρώδες

Γωνία συνδέσεως

Γωνία συνδέσεως

Γωνία προσθήκης

Γωνία ευθυγραμμίσεως 5mm

Γωνία συνδέσεως

Μονωτικό λάστιχο

Η ALUMINCO στοχεύοντας στην άριστη ικανοποίηση των απαιτήσεων του κατασκευαστή αλουμινίου σχεδίασε και 
ανέπτυξε το θερμομονωτικό σύστημα AL520 για ανοιγοανακλινόμενα θερμομονωτικά κουφώματα.

Η σειρά προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής κουφωμάτων για αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες (ψύχος, καύσωνας) 
χάρη στο αυξημένο πάχος των προφίλ τους που ενδείκνυνται για κατασκευές μεγάλων ανοιγμάτων και στα ειδικά 
σχεδιασμένα λάστιχα στεγανοποίησης EPDM για προστασία από το νερό και την θερμότητα.

Το σύστημα AL520 της ALUMINCO προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα αφού εξασφαλίζει αποθήκευση λιγότερων 
προφίλ και εξαρτημάτων και εύκολη συναρμολόγηση και τοποθέτηση των διαφορετικών στοιχείων για την ολοκληρωμένη 
κατασκευή ενός κουφώματος αλουμινίου. Συνδυάζει αποτελεσματικά την λειτουργικότητα με την μοντέρνα αισθητική, 
δίνοντας περισσότερες λύσεις με τα 2 διαφορετικά σχέδια, καμπύλη και επίπεδη εξωτερική εμφάνιση.  

Είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα υψηλών επιδόσεων για απαιτητικές κατασκευές που προσφέρει την απόλυτη 
ασφάλεια του περιμετρικού κλειδώματος. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία προφίλ που καλύπτει πολλαπλές αρχιτεκτονικές 
εφαρμογές και δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών κατασκευαστικών λύσεων. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα επιλογής 
διαφορετικού χρωματισμού μέσα και έξω.
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Περιοριστικοί όροι σύμφωνα με EN ISO 10077-2:2003-12:

Εξωτερικά:
Θερμοκρασία Θe: 0,00 °C
Αντοχή επιφάνειας Rse: 0,040 m²K/W

Εσωτερικά:
Θερμοκρασία Θi: 20,00 °C
Πρότυπο αντοχής επιφάνειας Rsi: 0,130 m²K/W
Αντοχή επιφάνειας σε ακτινοβολία / μετάδοση θερμότητας Rsi: 0,200 m²K/W

Αποτελέσματα σύμφωνα με EN ISO 10077-2:2003-12:
Διαφορά θερμοκρασίας dT: 20,00 K
Συνολική θερμική αγωγιμότητα Q: 9,800 W/m
2D θερμική αγωγιμότητα L2D: 0,490 W/mK
Μήκος βαθμονομημένου πάνελ: 190,00 mm 
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας βαθμονομημένου πάνελ: 1,169 W/m²K
Προβαλλόμενο πλάτος τομής κουφώματος : 104,00 mm

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του κουφώματος: Uf = 2,6 W/m²K (2,576 W/m²K)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Uw = 2,0 έως 2,4 W/m²K (Us= 1,1 W/m²K)
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις
Για μια κρίσιμη ονομαστική διάσταση 50mm δίνεται ανοχή (+/-) 0,40mm που σημαίνει ότι η διάσταση αυτή 
μπορεί να κυμανθεί από 49,60 έως 50,40mm.

Ευθύτητα
Για μια βέργα μήκους 6m δίνεται επιτρεπόμενο βέλος 3mm. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει στηρίζοντας την 
βέργα στις δυο άκρες της, επάνω σε ένα επίπεδο πάγκο, έτσι ώστε να περιοριστεί η απόκλιση λόγω του 
βάρους της. 
Το βέλος στην μέση της βέργας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3mm.

Στρέβλωση (πέτσικο)
Για ένα προφίλ μεσαίων διαστάσεων δίνεται ανοχή στρέβλωσης 2mm στην άκρη βέργας μήκους 5-6m. 
Για να ελεγχθεί η στρέβλωση, πρέπει η βέργα να τοποθετηθεί σε επίπεδο πάγκο, να κρατηθεί εφαπτόμενη 
η πλευρά του προφίλ στην μια άκρη και να μετρηθεί η απόκλιση του πάγκου στην άλλη άκρη της βέργας.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Όψη-Εμφάνιση
Η επικάλυψη των σημαντικών επιφανειών πρέπει να εξετάζεται από σωστή οπτική γωνία, από απόσταση 
2m (οι προδιαγραφές της QUALICOAT αναφέρουν απόσταση 3m). Διάφορα ελαττώματα στην επιφάνεια, 
δεν πρέπει να είναι ορατά από αυτή την απόσταση.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Θερμοδιακοπή

AL 520
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑ
ΒΑΡΟΣ ΡΟΠΗ 

ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
ΡΟΠΗ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΚΟΣ

520-101

1322gr/m
Jxx=8,46 cm4

Jyy=26,62 cm4
Wx=2,50 cm3

Wy=6,39 cm3 ΚΑΣΑ

6,00m

520-102

1544gr/m
Jxx=10,80 cm4

Jyy=43,18 cm4
Wx=3,19 cm3

Wy=9,02 cm3 ΚΑΣΑ

6,00m

520-105

1217gr/m
Jxx=7,55 cm4

Jyy=21,50 cm4
Wx=2,22 cm3

Wy=5,52 cm3 ΚΑΣΑ

6,00m

520-106

1523gr/m
Jxx=22,16 cm4

Jyy=27,67 cm4
Wx=5,17 cm3

Wy=7,12 cm3
ΚΑΣΑ ΓΙΑ

ΣΥΡΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
6,00m

520-107

2382gr/m
Jxx=20,02 cm4

Jyy=29,44 cm4
Wx=6,21 cm3

Wy=3,55 cm3
ΚΑΣΑ

ΕΝΙΑΙΑ
6,00m

520-108

1371gr/m
Jxx=11,73 cm4

Jyy=24,84 cm4
Wx=3,16 cm3

Wy=6,43 cm3 ΚΑΣΑ

6,00m

520-109

1492gr/m
Jxx=13,06 cm4

Jyy=30,99 cm4
Wx=3,52 cm3

Wy=7,46 cm3 ΚΑΣΑ

6,00m

520-110

1426gr/m
Jxx=9,17 cm4

Jyy=34,74 cm4
Wx=2,69 cm3

Wy=7,75 cm3 ΚΑΣΑ

6,00m
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑ
ΒΑΡΟΣ ΡΟΠΗ 

ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
ΡΟΠΗ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΚΟΣ

520-111

1913gr/m
Jxx=9,58 cm4

Jyy=137,64 cm4
Wx=2,67 cm3

Wy=21,39 cm3 ΚΑΣΑ

6,00m

520-112

1657gr/m
Jxx=9,20 cm4

Jyy=64,13 cm4
Wx=2,58 cm3

Wy=12,22 cm3 ΚΑΣΑ

6,00m

520-201

1452gr/m
Jxx=11,59 cm4

Jyy=31,56 cm4
Wx=3,17 cm3

Wy=8,30 cm3
ΦΥΛΛΟ

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
6,00m

520-202

1624gr/m
Jxx=19,68 cm4

Jyy=35,94 cm4
Wx=4,74 cm3

Wy=9,33 cm3
ΦΥΛΛΟ

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
6,00m

520-203

1932gr/m
Jxx=40,33 cm4

Jyy=42,74 cm4
Wx=8,10 cm3

Wy=10,97 cm3
ΦΥΛΛΟ
ΠΟΡΤΑΣ

6,00m

520-204

1392gr/m
Jxx=10,65 cm4

Jyy=31,88 cm4
Wx=2,87 cm3

Wy=8,390 cm3
ΦΥΛΛΟ

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
6,00m

520-205

1828gr/m
Jxx=37,76 cm4

Jyy=42,80 cm4
Wx=7,49 cm3

Wy=11,02 cm3
ΦΥΛΛΟ
ΠΟΡΤΑΣ

6,00m

520-206

2018gr/m
Jxx=46,20 cm4

Jyy=43,88 cm4
Wx=9,29 cm3

Wy=12,44 cm3

ΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ6,00m
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑ
ΒΑΡΟΣ ΡΟΠΗ 

ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
ΡΟΠΗ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΚΟΣ

520-209

1417gr/m
Jxx=10,79 cm4

Jyy=31,95 cm4
Wx=2,91 cm3

Wy=8,45 cm3
ΦΥΛΛΟ

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
6,00m

520-301

1337gr/m
Jxx=10,19 cm4

Jyy=23,32 cm4
Wx=2,84 cm3

Wy=5,82 cm3 ΤΑΦ

6,00m

520-302

1647gr/m
Jxx=21,08 cm4

Jyy=33,61 cm4
Wx=5,01 cm3

Wy=7,93 cm3 ΤΑΦ

6,00m

520-303

1843gr/m
Jxx=27,37 cm4

Jyy=47,31 cm4
Wx=6,51 cm3

Wy=10,13 cm3 ΤΑΦ

6,00m

520-304

2017gr/m
Jxx=38,35 cm4

Jyy=84,97 cm4
Wx=9,13 cm3

Wy=15,81 cm3 ΤΑΦ

6,00m

520-305

1540gr/m
Jxx=19,87 cm4

Jyy=27,33 cm4
Wx=4,73 cm3

Wy=6,87 cm3 ΤΑΦ

6,00m

520-306

1974gr/m
Jxx=24,82 cm4

Jyy=80,72 cm4
Wx=5,90 cm3

Wy=15,35 cm3
ΤΑΦ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
6,00m

520-307

1287gr/m
Jxx=8,67 cm4

Jyy=21,61 cm4
Wx=2,42 cm3

Wy=5,54 cm3 ΤΑΦ

6,00m

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑ
ΒΑΡΟΣ ΡΟΠΗ 

ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
ΡΟΠΗ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΚΟΣ

520-308

1491gr/m
Jxx=17,65 cm4

Jyy=25,45 cm4
Wx=4,20 cm3

Wy=6,55 cm3 ΤΑΦ

6,00m

520-309

1981gr/m
Jxx=26,27 cm4

Jyy=50,75 cm4
Wx=6,25 cm3

Wy=10,45 cm3 ΤΑΦ ΚΑΣΑΣ 520-110

6,00m

520-401

2440gr/m
Jxx=123,87 cm4

Jyy=46,23 cm4
Wx=17,74 cm3

Wy=12,14 cm3 ΤΑΜΠΛΑΣ

6,00m

520-402

2983gr/m
Jxx=178,46 cm4

Jyy=56,16 cm4
Wx=22,78 cm3

Wy=15,53 cm3 ΤΑΜΠΛΑΣ

6,00m

520-404

2375gr/m
Jxx=75,79 cm4

Jyy=44,34 cm4
Wx=12,27 cm3

Wy=12,45 cm3 ΤΑΜΠΛΑΣ

6,00m

520-501

1505gr/m
Jxx=9,44 cm4

Jyy=25,48 cm4
Wx=2,61 cm3

Wy=6,20 cm3 ΜΠΙΝΙ

6,00m

520-502

1572gr/m
Jxx=9,90 cm4

Jyy=29,67 cm4
Wx=2,74 cm3

Wy=6,93 cm3 ΜΠΙΝΙ

6,00m

550-201

1663gr/m
Jxx=18,04 cm4

Jyy=39,01 cm4
Wx=4,47 cm3

Wy=10,65 cm3

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
6,00m

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑ
ΒΑΡΟΣ ΡΟΠΗ 

ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
ΡΟΠΗ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΚΟΣ

550-202

1628gr/m
Jxx=16,76 cm4

Jyy=41,15 cm4
Wx=4,11 cm3

Wy=11,12 cm3

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ6,00m

550-203

2129gr/m
Jxx=54,35 cm4

Jyy=51,66 cm4
Wx=10,10 cm3

Wy=13,65 cm3

ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

6,00m

550-204

2107gr/m
Jxx=52,45 cm4

Jyy=54,73 cm4
Wx=9,92 cm3

Wy=15,10 cm3

ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

6,00m

550-205

1643gr/m
Jxx=16,98 cm4

Jyy=41,08 cm4
Wx=4,17 cm3

Wy=11,12 cm3

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
6,00m

550-501

1549gr/m
Jxx=15,15 cm4

Jyy=27,61 cm4
Wx=3,77 cm3

Wy=6,87 cm3

ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

6,00m

550-502

1630gr/m
Jxx=15,89 cm4

Jyy=32,61 cm4
Wx=3,99 cm3

Wy=7,73 cm3

ΜΠΙΝΙ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ6,00m

520-601

1887gr/m

ΓΩΝΙΑΚΗ
ΚΟΛΩΝΑ

6,00m

520-902

672gr/m

ΚΑΤΩΚΑΣΙ

6,00m
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑ
ΒΑΡΟΣ ΡΟΠΗ 

ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
ΡΟΠΗ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΚΟΣ

520-903

1040gr/m
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ

ΚΑΣΩΝ
6,00m

510-801

353gr/m
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΚΑΣΑΣ
6,00m

510-802

453gr/m
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΟ

6,00m

510-803

509gr/m
ΚΟΥΜΠΩΤΟ 

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
6,00m

510-804

567gr/m
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΚΑΣΑΣ
6,00m

510-805

770gr/m
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΚΑΣΑΣ
6,00m

510-806

444gr/m
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΚΑΣΑΣ
6,00m

510-907

148gr/m
ΠΡΟΦΙΛ

ΝΕΡΟΧΥΤΗ
6,00m
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑ
ΒΑΡΟΣ ΡΟΠΗ 

ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
ΡΟΠΗ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΚΟΣ

510-917

333gr/m
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΥΛΛΟΥ 

ΠΟΡΤΑΣ
6,00m

410-905

148gr/m
ΝΤΙΖΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

6,00m

410-803

117gr/m
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ
ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ

6,00m

410-804

143gr/m
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ
ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ

6,00m

99-044

793gr/m
ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΜΠΟΤΕ

8,5mm (8,3m/m2)
6,00m

99-045

1067gr/m
ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΜΠΟΤΕ
22,4mm (9,1m/m2)

6,00m

410-701

181gr/m

ΠΗΧΑΚΙ

6,00m

410-702

221gr/m

ΠΗΧΑΚΙ

6,00m
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑ
ΒΑΡΟΣ ΡΟΠΗ 

ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
ΡΟΠΗ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΚΟΣ

420-723

253gr/m

ΠΗΧΑΚΙ

6,00m

420-724

278gr/m

ΠΗΧΑΚΙ

6,00m

420-726

166gr/m

ΠΗΧΑΚΙ

6,00m

510-711

255gr/m

ΠΗΧΑΚΙ

6,00m

510-712

266gr/m

ΠΗΧΑΚΙ

6,00m

510-713

296gr/m

ΠΗΧΑΚΙ

6,00m

510-714

335gr/m

ΠΗΧΑΚΙ

6,00m

520-751

335gr/m

ΠΗΧΑΚΙ

6,00m
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑ
ΒΑΡΟΣ ΡΟΠΗ 

ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
ΡΟΠΗ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΚΟΣ

520-752

345gr/m

ΠΗΧΑΚΙ

6,00m

245-012

408gr/m
ΠΕΡΣΙΔΑ
15m/m2

6,00m

245-013

543gr/m

ΠΕΡΣΙΔΑ

6,00m

245-031

334gr/m
ΠΕΡΣΙΔΑ
15,6m/m2

6,00m

245-021

575gr/m
ΠΕΡΣΙΔΑ ΔΙΠΛΗ

12,5m/m2

6,00m

245-023

674gr/m
ΠΕΡΣΙΔΑ ΔΙΠΛΗ

10m/m2

6,00m
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Θερμοδιακοπή

AL 520

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1

31
,1

0

59,00
4,25

53
,1

0

73,20

31
,1

0

59,00
4,63

53
,1

0

93,60

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-101
ΚΑΣΑΒΑΡΟΣ

1322 gr/m 441 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-102
ΚΑΣΑΒΑΡΟΣ

1544 gr/m 476 mm

31
,1

0

59,00
5,95

53
,1

0

64,95

50
,0

0

59,00
5,95

72
,0

0

64,95

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-105
ΚΑΣΑΒΑΡΟΣ

1217 gr/m 403 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-106
ΚΑΣΑ ΓΙΑ 

ΣΥΡΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ
ΒΑΡΟΣ

1523 gr/m 441 mm
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1

31
,1

0

59,00
4,63

53
,1

0

185,70

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-107
ΚΑΣΑ

ΕΝΙΑΙΑ
ΒΑΡΟΣ

2382 gr/m 697 mm

38
,0

0

59,00
5,95

60
,0

0

64,95

38
,0

0

59,00
4,24

60
,0

0

72,95

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-108
ΚΑΣΑΒΑΡΟΣ

1371 gr/m 415 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-109
ΚΑΣΑΒΑΡΟΣ

1492 gr/m 453 mm
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1

31
,1

0

59,00
6,80

53
,1

0

151,20

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-111 ΚΑΣΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΣΑ 
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 250-122

ΒΑΡΟΣ

1913 gr/m 609 mm

31
,1

0

59,00
6,80

53
,1

0

115,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-112 ΚΑΣΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΣΑ 
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 220-122

ΒΑΡΟΣ

1657 gr/m 532 mm
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1

31
,1

0

59,00
6,23

53
,1

0

85,00
72

,1
0

39
,1

0
72,85

50
,1

0

59,00
4,14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-110
ΚΑΣΑΒΑΡΟΣ

1426 gr/m 469 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-201
ΦΥΛΛΟ

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΒΑΡΟΣ

1452 gr/m 484 mm

48
,9

0

59
,9

0

59,00
4,14

81
,9

0

72,85

65
,1

0

76
,1

0

59,004,14

98
,1

0

72,85

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-202
ΦΥΛΛΟ

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΒΑΡΟΣ

1624 gr/m 504 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-203
ΦΥΛΛΟ
ΠΟΡΤΑΣ

ΒΑΡΟΣ

1932 gr/m 537 mm
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1
39

,1
0

50
,1

0

59,006,35

72
,1

0

72,85
45

,1
1

77
,9

6

10
0,

11
72,85

59,00 6,35

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-206 ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

ΒΑΡΟΣ

2018 gr/m 527 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-204
ΦΥΛΛΟ

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΒΑΡΟΣ

1392 gr/m 467 mm

65
,1

0

76
,1

0

59,00
6,35

98
,1

0

72,85

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-205
ΦΥΛΛΟ
ΠΟΡΤΑΣ

ΒΑΡΟΣ

1828 gr/m 520 mm
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39

,1
0

50
,1

0

66,50
6,35

72
,1

0

72,85

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-209
ΦΥΛΛΟ

ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΒΑΡΟΣ

1417 gr/m 472 mm

27
,6

0

59,00
5,75

71
,6

0

64,75

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-301 ΤΑΦ
ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ: 520-204/205/206

550-202/204/205
ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ: 520-105/106/110/111/112

ΒΑΡΟΣ

1337 gr/m 471 mm

40
,0

0

59,00
4,24

84
,2

5

72,95

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-302 ΤΑΦ
ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ: 520-201/202/203

550-201/203
ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ: 520-101/102/107/109

ΒΑΡΟΣ

1647 gr/m 533 mm

40
,0

0

59,00
5,60

84
,0

0

89,10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-303
ΤΑΦΒΑΡΟΣ

1843 gr/m 506 mm
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40
,0

0

59,0030,30

84
,0

0

113,80

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-304
ΤΑΦΒΑΡΟΣ

2017 gr/m 556 mm

40
,0

0
59,00

5,75

84
,0

0

113,80
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-306 ΤΑΦ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ: 520-204/205/206
550-202/204/205

ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ: 520-105/106/110/111/112

ΒΑΡΟΣ

1974 gr/m 590 mm
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40
,0

0

59,00
5,75

84
,0

0

64,75

27
,6

0

59,00
4,14

71
,6

0

63,14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-305 ΤΑΦ
ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ: 520-204/205/206

550-202/204/205
ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ: 520-105/106/110/111/112

ΒΑΡΟΣ

1540 gr/m 496 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-307 ΤΑΦ
ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ: 520-201/202/203

550-201/203
ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ: 520-101/102/107/109

ΒΑΡΟΣ

1287 gr/m 455 mm

40
,0

0

59,00
4,14

84
,0

0

63,14

40
,0

0

59,00
6,23

84
,0

0

84,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-308 ΤΑΦ
ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ: 520-201/202/203

550-201/203
ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ: 520-101/102/107/109

ΒΑΡΟΣ

1491 gr/m 480 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-309
ΤΑΦ

ΚΑΣΑΣ 520-110
ΒΑΡΟΣ

1981 gr/m 570
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29
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0

59,00
5,95

61
,0

0

67,35

29
,8

0

59,00
4,24

61
,0

0
75,35

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-501
ΜΠΙΝΙΒΑΡΟΣ

1505 gr/m 451 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-502
ΜΠΙΝΙΒΑΡΟΣ

1572 gr/m 470 mm

58
,6

0

59,00
4,15

80
,6

0

72,80

45
,6

0

58
,4

0

59,00
6,35

45
,4

0
80

,4
0

74,60

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ550-201 ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΒΑΡΟΣ

1663 gr/m 509 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ550-202 ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΒΑΡΟΣ

1628 gr/m 495 mm

AL 550
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84
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0

59,00
4,25

71
,6

0
10

6,
60

72,80

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ550-203 ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΒΑΡΟΣ

2129 gr/m 559 mm

AL 550

84
,6

0

68,25
6,35

71
,6

0
10

6,
60

74,60

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ550-204 ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΒΑΡΟΣ

2107 gr/m 545 mm
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58
,6

0

68,25
6,35

45
,4

0
80

,6
0

74,60

37
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0

59,15
4,14

68
,0

0

75,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ550-502 ΜΠΙΝΙ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΒΑΡΟΣ

1630 gr/m 466 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ550-205 ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΒΑΡΟΣ

1643 gr/m 500 mm

37
,6

0

59,15
5,95

68
,0

0

67,10

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ550-501 ΜΠΙΝΙ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΒΑΡΟΣ

1549 gr/m 450 mm

AL 550
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108,00

59
,0

0
5,

75

130,00

64
,7

5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-401
ΤΑΜΠΛΑΣΒΑΡΟΣ

2440 gr/m 584 mm

120,19

59
,0

0
4,

14
142,19

63
,1

4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-402
ΤΑΜΠΛΑΣΒΑΡΟΣ

2983 gr/m 674 mm

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1
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88,00

59
,0

0
4,

14

110,00

63
,1

4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-404
ΤΑΜΠΛΑΣΒΑΡΟΣ

2375 gr/m 609 mm

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1

15
,0

0

59,00

25
,9

5

12
,2

6

84,72

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-902
ΚΑΤΩΚΑΣΙΒΑΡΟΣ

672 gr/m 246 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-502
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΣΩΝΒΑΡΟΣ

1040 gr/m 303 mm
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50,23

11
3,

17

105,30
53

,5
2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ520-601
ΓΩΝΙΑΚΗ
ΚΟΛΩΝΑ

ΒΑΡΟΣ

1887 gr/m 433 mm

23
,0

0

35,22

5,
80

14
,8

0

18,87

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ510-917
ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ
ΒΑΡΟΣ

333 gr/m 187 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ510-907
ΠΡΟΦΙΛ

ΝΕΡΟΧΥΤΗ
ΒΑΡΟΣ

148 gr/m 84 mm
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54
,3

5

48,60

52
,7

7

48,14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ510-802
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
ΚΑΣΑΣ ΓΙΑ ΡΟΛΟ

ΒΑΡΟΣ

453 gr/m 221 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ510-803
ΚΟΥΜΠΩΤΟ

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ
ΒΑΡΟΣ

509 gr/m 258 mm

54
,4

0

23,70
32,75

56
,0

0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ510-801
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΚΑΣΑΣ
ΒΑΡΟΣ

353 gr/m 179 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ510-804
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΚΑΣΑΣ
ΒΑΡΟΣ

567 gr/m 214 mm

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1
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32,75

86
,0

0

53
,8

0

46,50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ510-806
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΚΑΣΑΣ
ΒΑΡΟΣ

444 gr/m 219 mm

19,50 4,
50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ510-805
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ

ΚΑΣΑΣ
ΒΑΡΟΣ

770 gr/m 274 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ410-905
ΝΤΙΖΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

ΒΑΡΟΣ

148 gr/m 49 mm

21,00

11
,7

0

26,00

11
,7

0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ410-803
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ
ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΟΣ

126 gr/m 74 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ410-804 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ
ΚΑΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ 510-101

ΒΑΡΟΣ

143 gr/m 83 mm



38

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΤΟΜΕΣ 1:1

67
,0

0

83
,0

0

24,80

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ/ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ245-012
ΠΕΡΣΙΔΑ
15m/m2ΒΑΡΟΣ

408 gr/m 250 mm 6150 gr/m2

69
,7

0

57
,3

0

24,80

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ/ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ245-013
ΠΕΡΣΙΔΑΒΑΡΟΣ

543 gr/m 188 mm 8145 gr/m2

120,00

124,00

5,
40

8,
50

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ/ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ99-044
ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΜΠΟΤΕ

8,5mm (8,3m/m2)
ΒΑΡΟΣ

793 gr/m 293 mm 6557 gr/m2

110,00

124,00

9,
00

22
,4

0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ/ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ99-045
ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΜΠΟΤΕ
22,4mm (9,1m/m2)

ΒΑΡΟΣ

1067 gr/m 368 mm 9464 gr/m2
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80
,0

0

93
,0

0

24,80

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ/ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ245-021
ΠΕΡΣΙΔΑ ΔΙΠΛΗ 

12,5m/m2ΒΑΡΟΣ

575 gr/m 200 mm 7250 gr/m2

75
,0

0

64
,0

0

24,80

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ/ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ245-031
ΠΕΡΣΙΔΑ
15,6m/m2ΒΑΡΟΣ

334 gr/m 225 mm 5210 gr/m2

10
0,

00

11
3,

00

24,80

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ/ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ245-023
ΠΕΡΣΙΔΑ ΔΙΠΛΗ 

10m/m2ΒΑΡΟΣ

674 gr/m 326 mm 6740 gr/m2
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΗΧΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

410-701
ΒΑΡΟΣ

181 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
52,5 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

92 mm
21

,8
0

13,20
ΚΩΔΙΚΟΣ

410-702
ΒΑΡΟΣ

221 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
52,5 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

123 mm

21
,8

0

6,50

ΚΩΔΙΚΟΣ

420-723
ΒΑΡΟΣ

253 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
36,5 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

146 mm

20
,8

0

22,50
ΚΩΔΙΚΟΣ

420-724
ΒΑΡΟΣ

278 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
36,5 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

160 mm

21
,8

0

22,50

ΚΩΔΙΚΟΣ

420-726
ΒΑΡΟΣ

166 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
44,5 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

87 mm

20
,8

0

14,50
ΚΩΔΙΚΟΣ

510-711
ΒΑΡΟΣ

255 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
40,7 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

146 mm

19
,6

1

18,30

ΚΩΔΙΚΟΣ

510-712
ΒΑΡΟΣ

266 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
40,7 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

152 mm

21
,8

0

18,30
ΚΩΔΙΚΟΣ

510-713
ΒΑΡΟΣ

296 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
31,5 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

170 mm

21
,8

0

27,50

ΚΩΔΙΚΟΣ

510-714
ΒΑΡΟΣ

335 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
27,7 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

194 mm

21
,8

0

31,30
ΚΩΔΙΚΟΣ

520-751
ΒΑΡΟΣ

335 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
25,0 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

193 mm

21
,8

0

34,00

ΚΩΔΙΚΟΣ

520-752
ΒΑΡΟΣ

345 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
25,0 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

199 mm

21
,8

0

34,00

* Όλες οι ακόλουθες μετρήσεις ισχύουν για όλα τα προφίλ ΕΚΤΟΣ των:
520-209 και 550-205
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΗΧΑΚΙΑ

6,5052,50 6,5052,50

22,5036,50 22,5036,50

14,5044,50 18,3040,70

18,3040,70 27,5031,50

31,3027,70 34,0025,00

33,9025,00

410-701

420-723

420-726

510-712

510-714

410-702

420-724

510-711

510-713

520-751

520-752
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΗΧΑΚΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

410-701
ΒΑΡΟΣ

181 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
60,0 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

92 mm
21

,8
0

13,20
ΚΩΔΙΚΟΣ

410-702
ΒΑΡΟΣ

221 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
60,0 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

123 mm

21
,8

0

6,50

ΚΩΔΙΚΟΣ

420-723
ΒΑΡΟΣ

253 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
44,0 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

146 mm

20
,8

0

22,50
ΚΩΔΙΚΟΣ

420-724
ΒΑΡΟΣ

278 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
44,0 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

160 mm

21
,8

0

22,50

ΚΩΔΙΚΟΣ

420-726
ΒΑΡΟΣ

166 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
52,0 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

87 mm

20
,8

0

14,50
ΚΩΔΙΚΟΣ

510-711
ΒΑΡΟΣ

255 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
48,2 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

146 mm

19
,6

1

18,30

ΚΩΔΙΚΟΣ

510-712
ΒΑΡΟΣ

266 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
48,2 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

152 mm

21
,8

0

18,30
ΚΩΔΙΚΟΣ

510-713
ΒΑΡΟΣ

296 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
39,0 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

170 mm

21
,8

0

27,50

ΚΩΔΙΚΟΣ

510-714
ΒΑΡΟΣ

335 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
35,2 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

194 mm

21
,8

0

31,30
ΚΩΔΙΚΟΣ

520-751
ΒΑΡΟΣ

335 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
32,5 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

193 mm

21
,8

0

34,00

ΚΩΔΙΚΟΣ

520-752
ΒΑΡΟΣ

345 gr/m
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΧΑΚΙ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΕΝΟ
32,6 mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ

199 mm

21
,8

0

34,00

* Όλες οι ακόλουθες μετρήσεις ισχύουν ΜΟΝΟ για τα προφίλ:
520-209 και 550-205
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΗΧΑΚΙΑ

6,5060,00 6,5060,00

22,5044,00 22,5044,00

14,5052,00 18,3048,20

18,3048,20 27,5039,00

31,3035,20 34,0032,50

33,9032,60

410-701

420-723

420-726

510-712

510-714

410-702

420-724

510-711

510-713

520-751

520-752
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΛ

Συνεργαζόμενα συστήματα
Θερμομονωτικό AL 520 με
Ανοιγόμενο AL 510

Συνεργαζόμενα συστήματα
Θερμομονωτικό AL 520 με
Ανασυρόμενο AL 220

Συνεργαζόμενα συστήματα
Θερμομονωτικό AL 520 με
Ανασυρόμενο AL 250
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1:1

Θερμοδιακοπή

AL 520
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΥΝΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 520

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ
ΜΕ ΤΑΜΠΛΑ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ
ΠΟΡΤΑ

ΠΟΡΤΑ
ΜΕ ΡΑΜΠΟΤΕ

ΣΕΛ. 50, 51, 58, 59 ΣΕΛ. 66 ΣΕΛ. 52 ΣΕΛ. 65

ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ

ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ
ΠΑΤΖΟΥΡΙ

ΔΙΦΥΛΛΟ 
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

ΣΕΛ. 47, 55 ΣΕΛ. 48, 56 ΣΕΛ. 61, 62, 63, 64 ΣΕΛ. 67

ΣΤΑΘΕΡΟ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΔΙΦΥΛΛΟ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ
ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ (WV)

ΣΕΛ. 53 ΣΕΛ. 49, 54, 57, 60 ΣΕΛ. 68
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΜΕΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΥ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1

 520-752

B΄

ΤΟΜΗ Β΄

 520-101

 420-724

 520-102

 420-444420-443 

 420-444420-443 

410-836 

410-836 

410-205 

410-205 

 410-423

 410-423570-448 

570-448 

520-112

520-112
520-113

520-178Κ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΟΜΕΣ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1

B΄

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Α΄

ΤΟΜΗ Β΄

ΤΟΜΗ Α΄

 520-752

 520-202

410-836 

410-205 

 410-423570-448 

410-205 

410-408 

 520-101

 420-444420-443 

520-112

520-178Κ

 520-413 3000-851 

410-121

520-185

520-173K

52
0-

11
2

52
0-

17
8Κ

41
0-

12
1

52
0-

18
5

52
0-

17
3K

 520-413

 420-444

 420-443

 3000-851

 410-205

 410-423

 570-448

 410-408

 520-752

 520-101

 520-202
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΟΜΕΣ
ΔΙΦΥΛΛΟΥ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1

B΄

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΑ΄

ΤΟΜΗ Β΄

 520-752

 520-201

410-836 

410-205 

 410-423570-448 

410-205 

410-408 

 520-101

 420-444420-443 

520-112

520-178Κ

 520-413 3000-851 

520-173K 520-112

 3000-851  520-752 520-201 410-408

 520-502

 410-205

 410-423

 570-448

 520-413

52
0-

11
2

52
0-

17
3K

52
0-

11
2

52
0-

17
3K

ΤΟΜΗ Α΄-Α
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΜΕΣ
ΠΟΡΤΑΣ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1

B

Α΄

 520-752

 520-307

 410-423570-448 

 410-423570-448 

ΤΟΜΗ Β

ΤΟΜΗ Α΄

 420-444

 420-443

 3000-851  520-752 520-203

 520-413

 520-109

 410-205

 410-423

 570-448

52
0-

11
2

52
0-

17
8Κ

52
0-

17
8Κ

52
0-

15
9

52
0-

11
2

 410-408
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΜΕΣ
ΠΟΡΤΑΣ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1
B

B΄

520-402 

 520-902

 410-423570-448 

ΤΟΜΗ Β

ΤΟΜΗ Β΄

 520-413
3000-851 

520-109 

 420-444420-443 

410-205 

 410-423570-448  520-752

520-203 

520-112

520-178Κ

520-112

520-178Κ

520-159

410-408 

 410-490

 410-440
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΜΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΜΕΝΤΕΣΕ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Α΄

Κλίμακα 1:1

ΤΟΜΗ Α΄

 420-444

 420-443

52
0-

11
2

52
0-

11
3

 3000-851

 520-102

 410-408

 520-752 520-203

 410-205

 410-423

 570-448

52
0-

11
2

52
0-

15
9

52
0-

17
8Κ

 520-413

 520-325
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κλίμακα 1:1ΓΩΝΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 90ο

Εξαρτήματα

Προφίλ

ΑΑ΄

ΤΟΜΗ Α΄-Α

410-205 

 410-423570-448 

520-112

520-178Κ

52
0-

11
2

52
0-

17
8Κ

 410-423

 570-448

 410-205

 520-751

 520-601

 520-101
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΜΕΣ
ΔΙΦΥΛΛΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Εξαρτήματα

Προφίλ

B΄

ΑΑ΄

ΤΟΜΗ Β΄

 3000-851  520-752 550-201 410-408

 550-502

 410-205

 410-423

 570-448

52
0-

11
2

52
0-

11
2

52
0-

17
2K

ΤΟΜΗ Α΄-Α

Κλίμακα 1:1

52
0-

17
2K

 550-415

 550-415

 520-752

 550-201

410-836 

410-205 

 410-423570-448 

410-205 

410-408 

 520-101

 420-444420-443 

520-112

520-178Κ

3000-851 

520-112

520-172Κ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΜΕΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΥ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1

Α΄

ΤΟΜΗ Α΄

 520-751

 550-105

410-205 

 410-423570-448 

 420-444520-446 

520-112

52
0-

17
7Κ

 420-723

 550-105

410-205 

 410-423570-448 

 420-444520-446 

520-112

52
0-

17
7Κ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΟΜΕΣ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟΥ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1

B΄

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Α΄

ΤΟΜΗ Β΄

 520-752

 520-204

410-836 

410-205 

 410-423570-448 

410-205 

410-408 

 520-105

 420-444520-446 

520-112

52
0-

17
7Κ

 520-413 3000-851 

520-173K 520-112

ΤΟΜΗ Α΄

52
0-

11
2

52
0-

17
3K

 520-413

 420-444

 520-446

 3000-851

 410-205

 410-423

 570-448
 410-408

 520-752

 520-105

 520-204

52
0-

11
2

520-177K
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΟΜΕΣ
ΔΙΦΥΛΛΟΥ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1

B΄

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΑ΄

ΤΟΜΗ Β΄

 520-752

 520-204

410-836 

410-205 

 410-423570-448 

410-205 

410-408 

 520-110

 420-444420-444 

520-112
410-122

 520-413 3000-851 

520-173K 520-112

ΤΟΜΗ Α΄-Α

 3000-851

 520-752

 520-204 410-408

 410-205

 410-423

 570-448

 520-413

52
0-

11
2

52
0-

17
3K

52
0-

11
2

52
0-

17
3K

 520-501
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΜΕΣ
ΠΟΡΤΑΣ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1

B

Α΄

 520-752

 520-301

 410-423570-448 

 410-423570-448 

ΤΟΜΗ Β

ΤΟΜΗ Α΄

 420-444

 520-446

 3000-851

 520-752

 520-205

 520-413

 520-108  410-205

 410-423

 570-448

52
0-

11
2

520-177K
520-178Κ

52
0-

15
9

52
0-

11
2

 410-408
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΜΕΣ
ΠΟΡΤΑΣ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1
B

B΄

520-402 

 520-902

 410-423570-448 

 410-490

ΤΟΜΗ Β

ΤΟΜΗ Β΄

 520-413
3000-851 

520-108 

 420-444520-446 

410-205 

 410-423570-448  520-752

520-205 

520-11252
0-

17
7Κ

520-112

520-178Κ

520-159

410-408 

 410-440

410-205 
 520-752
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΟΜΕΣ
ΔΙΦΥΛΛΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Εξαρτήματα

Προφίλ

B΄

ΑΑ΄

ΤΟΜΗ Β΄

ΤΟΜΗ Α΄-Α

Κλίμακα 1:1

 550-415

 520-752

410-836 

410-205 

 410-423570-448 

410-205 

410-408 

 520-105

 420-444520-446 

520-112

52
0-

17
7Κ

3000-851 

520-112

520-173Κ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 3000-851

 520-752

 550-202 410-408

 570-448

 410-423

 420-433

52
0-

11
2

52
0-

11
2

52
0-

17
3K

 550-415

52
0-

17
3K

 550-501

550-202 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΟΜΗ ΕΝΙΑΙΑΣ
ΚΑΣΑΣ ΜΕ ΠΑΤΖΟΥΡΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κλίμακα 1:1

Εξαρτήματα

Προφίλ

Α΄

 520-202 520-752  3000-851

 410-408

410-423 

570-448 

410-205 

410-205 

410-205 410-216 

52
0-

11
2

52
0-

11
2

520-413 

52
0-

17
3Κ

41
0-

12
1

52
0-

18
5

 4
20

-4
44

410-205 

 410-205

 510-209

520-107 

245-012 

41
0-

11
1

 410-408

ΤΟΜΗ Α΄
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1
ΤΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ
ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΜΕ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΕΡΣΙΔΑ

B΄

B

410-111

410-111

 520-107

410-205 

 410-408

 520-107

410-216 

 510-920

 510-919

 510-918

410-205 

410-216 

540-214 

540-214 

Α΄

ΤΟΜΗ Β-Β΄

41
0-

11
1

 510-919

 540-214

 520-107

 410-216

ΤΟΜΗ Α΄

 410-412

 420-444

420-444 

420-444 

410-205 

520-112

52
0-

11
2

 410-836

520-112
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

34,3

Λεπτομέρειες

Ειδικό λάστιχο 
σταθεροποιεί τις οβαλίνες 
που τοποθετούνται 
στις οπές των κάθετων 
προφίλ και έπειτα στα 
φύλλα.

Για την αποφυγή ατελειών 
στο τελικό αποτέλεσμα 
του πατζουριού, το 
τελευταίο κομμάτι της 
οβαλίνας κρύβεται μέσα 
στο φύλλο αφαιρώντας 
εύκολα κομμάτι από το 
φτερό του φύλλου με ένα 
κοπίδι.

Το κάτω προφίλ 
τοποθετείται με τέτοιο 
τρόπο έτσι ώστε 
να μην φαίνεται το 
προτρυπημένο κενό 
των κάθετων προφίλ. Η 
μέτρηση και η κοπή του 
κάθετου προφίλ πρέπει 
να έχει περιθώριο 34,3 
χιλιοστά από το τελευταίο 
άκρο της τρύπας έως την 
βάση. 

510-918 

 510-919

 540-214
 540-214

 510-920

 540-214
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξαρτήματα

Προφίλ

ΤΟΜΕΣ ΦΥΛΛΟΥ
ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΜΕ
ΠΕΡΣΙΔΑ 245-013

B΄

Κλίμακα 1:1

ΤΟΜΗ B΄

540-214 

245-013 

 520-107

420-444 

520-112

 410-205

410-836 

 410-216

410-111

410-408 

 410-846
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κλίμακα 1:1,1ΤΟΜΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΜΕ ΡΑΜΠΟΤΕ
ΠΕΡΣΙΔΑ 245-013

Εξαρτήματα

Προφίλ
B

B΄

ΤΟΜΗ B

ΤΟΜΗ B΄

 520-752

 520-301

 410-423570-448 

 245-013

520-402 

 520-902

 410-490
 410-440

245-013 

 520-752

15τεμ./m
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 520-413 3000-851 520-102 

 420-444

 570-448410-423 

 520-752

520-206 

520-112

520-112

520-159

410-408 

410-205 

 420-443

520-113

 410-205

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΜΕΣ
ΠΟΡΤΑΣ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1
B

B΄

520-404 

 410-423570-448 

ΤΟΜΗ Β΄

 410-440

 520-752

ΤΟΜΗ Β
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΜΗ Β

520-112
410-121

 410-423570-448  520-752

410-205 

520-112 

410-804 

220-122 

220-201 

220-116 220-116

 410-423

220-115 220-115

 220-226P

 250-401
 210-207

 210-208  410-207

 250-411

Κλίμακα 1:1,1ΤΟΜΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟΥ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

Εξαρτήματα

Προφίλ

B
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΜΕΣ
ΠΟΡΤΑΣ
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ

Εξαρτήματα

Προφίλ

Κλίμακα 1:1,4
B

B΄

ΤΟΜΗ Β-Β΄

 520-413
3000-851

520-106 

 420-444520-446 

410-205 

 410-423570-448 

 520-752

520-205 

520-112

52
0-

17
8Κ

520-159

410-408 

410-205 
52

0-
18

1

410-205 

 410-423570-448 

520-11252
0-

17
8Κ

520-159

 520-752

410-408 

410-205 

520-106 

520-205 

52
0-

18
1

 420-444520-446 

 520-413

410-121

520-158

410-121

520-158
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ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ

Θερμοδιακοπή

AL 520
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ

H

L
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΚΟΠΗ
ΦΥΛΛΟΥ Group 1 Group 2 Group 3

ΥΨΟΣ H-50 H-88 H-64
ΠΛΑΤΟΣ L-50 L-88 L-64

H

L ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΚΟΠΗ
ΦΥΛΛΟΥ Group 1 Group 2 Group 3

ΥΨΟΣ H-50 H-88 H-64
ΠΛΑΤΟΣ (L-55)/2 (L-93)/2 (L-69)/2

ΜΠΙΝΙ H-121 H-158,8 H-135

H

L ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΚΟΠΗ
ΦΥΛΛΟΥ Group 1 Group 2 Group 3

ΥΨΟΣ H-50 H-88 H-64
ΠΛΑΤΟΣ (L-60)/3 (L-98)/3 (L-74)/3

ΜΠΙΝΙ H-121 H-158,8 H-135

H

L ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΚΟΠΗ
ΦΥΛΛΟΥ Group 1 Group 2 Group 3

ΥΨΟΣ H-50 H-88 H-64
ΠΛΑΤΟΣ (L-65)/4 (L-103)/4 (L-79)/4

ΜΠΙΝΙ H-121 H-158,8 H-135

* Όλες οι κοπές είναι σε χιλιοστά.
* Τα μέτρα κοπής έχουν υπολογιστεί για πάτημα φύλλου 
6mm.

Group 1
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ

ΟΙ ΚΑΣΕΣ

Group 2
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ

ΟΙ ΚΑΣΕΣ

Group 3
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ

ΟΙ ΚΑΣΕΣ
520-101
520-102
520-105
520-110
520-107
520-111
520-112

520-106 520-108
520-109
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

H

L
ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΚΟΠΗ
ΦΥΛΛΟΥ Group 1 Group 2 Group 3

ΥΨΟΣ H-46 H-84 H-60
ΠΛΑΤΟΣ L-46 L-84 L-60

H

L ΔΙΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΚΟΠΗ
ΦΥΛΛΟΥ Group 1 Group 2 Group 3

ΥΨΟΣ H-46 H-84 H-60
ΠΛΑΤΟΣ (L-54)/2 (L-92)/2 (L-68)/2

ΜΠΙΝΙ H-121 H-159 H-135

H

L ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΚΟΠΗ
ΦΥΛΛΟΥ Group 1 Group 2 Group 3

ΥΨΟΣ H-46 H-84 H-60
ΠΛΑΤΟΣ (L-62)/3 (L-100)/3 (L-76)/3

ΜΠΙΝΙ H-121 H-159 H-135

H

L ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

ΚΟΠΗ
ΦΥΛΛΟΥ Group 1 Group 2 Group 3

ΥΨΟΣ H-46 H-84 H-60
ΠΛΑΤΟΣ (L-70)/4 (L-108)/4 (L-84)/4

ΜΠΙΝΙ H-121 H-159 H-135

* Όλες οι κοπές είναι σε χιλιοστά.
* Τα μέτρα κοπής έχουν υπολογιστεί για πάτημα φύλλου 
8mm.

ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ

Group 1
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ

ΟΙ ΚΑΣΕΣ

Group 2
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ

ΟΙ ΚΑΣΕΣ

Group 3
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ

ΟΙ ΚΑΣΕΣ
520-101
520-102
520-105
520-110
520-107
520-111
520-112

520-106 520-108
520-109
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΝΤΙΖΩΝ
Μηχανισμού ανοιγοανακλινόμενου GIESSE
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Θερμοδιακοπή

AL 520
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ - CAMERA EUROPEA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ CAMERA EUROPEA (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)
                       
ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΑ 410-570 10τεμ.
ΒΑΣΙΚΟ ΚΙΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΑ 410-650 1τεμ.
ΨΑΛΙΔΙ Νο 1 (361-511mm) EA 410-661 10τεμ.
ΨΑΛΙΔΙ Νο 2 (512-1300mm) EA 410-662 10τεμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ CAMERA EUROPEA
(ΣΕΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ)

EA 410-600
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Γωνία

Γωνία DK

Γρύλος DK

Γωνία ψαλιδιού ενισχυτή

ΨΑΛΙΔΙ ΦΥΛΛΟΥ

Ενισχυτής πλάτους, ύψους

Κάτω μεντεσές φύλλου Κ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΓΩΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-112X ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ (29x19)mm

19

29

520-101 520-102 520-105 520-107

520-108 520-109 520-110 520-111

520-112 520-201 520-203 520-204

520-205 520-206 520-209 550-201

550-202 550-203 550-204 550-205

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 250 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-112U

19

29

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 80 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 410-121U ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ (26,4x14)mm

14

41,8

41
,8

26,4

520-106 520-202
520-111 520-112

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 250 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 410-121P
42

14

26,4

41
,9
5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τεμ.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ (24x14)mm

520-110

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 410-122P

14

24

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τεμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ (33,6x14)mm

520-102

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-113U

14

33,6

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-183RΑ ROTO ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ (29x18,6)mm

29

18,6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-007
ΒΑΡΟΣ: 4712 gr/m

520-101 520-102 520-105 520-107

520-108 520-109 520-110 520-111

520-112 520-201 520-204 520-209

550-201 550-202 550-205

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 35 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-183UΑ GU

29

18,6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-012
ΒΑΡΟΣ: 3854 gr/m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 35 τεμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΓΩΝΙΑ  ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ (37,5x5)mm

520-106

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-181UA

5

37,5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-003
ΒΑΡΟΣ: 4054 gr/m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τεμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΓΩΝΙΑ  ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ (6,5x11)mm

550-201

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-172K

6,5

11

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-001
ΒΑΡΟΣ: 2226 gr/m

550-203ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 150 τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΓΩΝΙΕΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-173Κ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ  ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ (6,5x12,7)mm

6,5

12,7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-001
ΒΑΡΟΣ: 2226 gr/m

520-201 520-202 520-204 520-209

550-202 550-204 550-205ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 150 τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΓΩΝΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΓΩΝΙΑ  ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ (14,3x33,5)mm

520-102

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-174SA

14,3

33,5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-010
ΒΑΡΟΣ: 2209 gr/m
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 90 τεμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΓΩΝΙΑ  ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ (18,6x5)mm

520-105

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-177SA

18,6

5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-011
ΒΑΡΟΣ: 2504 gr/m

520-108ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 150 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-178SA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ  ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ (18,6x12,7)mm

18,6

12,7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-011
ΒΑΡΟΣ: 2504 gr/m 520-101 520-109 520-203 520-205
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 150 τεμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΓΩΝΙΑ  ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ (18,6x14,5)mm

520-206

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-179SA

18,6

14,5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-011
ΒΑΡΟΣ: 2504 gr/m
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τεμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΓΩΝΙΑ  ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ (28,4x29)mm

520-202

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-180UA

29

28,4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-005
ΒΑΡΟΣ: 4442 gr/m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 45 τεμ.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΓΩΝΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-182UA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΑ  ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ (44,6x29)mm

29

44,6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-008
ΒΑΡΟΣ: 5308 gr/m

520-203 520-205 520-206 550-203

550-204ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 15 τεμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΩΝΙΑΣ (23x29)mm

520-106

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-158UA

23

29

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-004
ΒΑΡΟΣ: 1362 gr/m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τεμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΩΝΙΑΣ (14x29)mm

520-202

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-185UA

29

14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 049-003
ΒΑΡΟΣ: 982 gr/m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 150 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 520-159UA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΩΝΙΑΣ (26x29)mm

26

29

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΦΙΛ: 031-006
ΒΑΡΟΣ: 1355 gr/m

520-203 520-205 520-206 550-203

550-204ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 90 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 520-142U

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΒΙΛΙΑ Φ30

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τεμ.



80

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 410-400Μ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: EPDM ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΚΑΣΑΣ/ΦΥΛΛΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 230 m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 410-408Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: EPDM ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΣΑΣ/ΦΥΛΛΟΥ ΜΕ ΑΦΡΩΔΕΣ 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΥ ΣΚΛΗΡΗ ΒΑΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 250 m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 410-440Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΜΠΛΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 150 m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 410-490Μ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: PVC ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΚΑΤΩΚΑΣΙ
ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 410-901/510-906

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 140 m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 410-420

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΦΗΝΑ 1mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 350 m

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΛΑΣΤΙΧΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 420-433Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: EPDM ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 520-413Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: EPDM ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΣΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 52 m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 420-412

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: EPDM ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΟΥΣΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 200 m
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ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 570-448

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: EPDM ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 520-872

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΛΑΣΤΙΧΟΥ 520-413Μ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 420-444Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: EPDM ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΣΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 60 m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 410-422 2mm
EA 410-423 3,5mm 
EA 410-425 5mm
EA 410-427 7mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 420-443Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: EPDM ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΣΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 60 m

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΛΑΣΤΙΧΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 520-446Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: EPDM ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΣΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 70 m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 550-415M

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: EPDM ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 70 m

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EA 410-433

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 3mm ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 200 m
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ΚΩΔΙΚΟΣ:
E 3000-851Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 15mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 800 τεμ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΑΠΕΣ/ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-836Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1.000 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-833Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1.000 ζευγ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-846Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 245-013

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 600 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-860

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΠΗΧΑΚΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 510-837Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 510-917

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 300 ζευγ.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΑΠΕΣ/ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 520-858M

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 520-501

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 25 ζευγ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 520-859M

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΟΒΑΛ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 520-502

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20 ζευγ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 550-861M

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΟΒΑΛ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 550-502

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20 ζευγ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 550-860M

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΠΙΝΙ ΙΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 550-501

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20 ζευγ.



84

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-970

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΕΡΟΠΛΑΝΑΚΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 50 τεμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-520

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 τεμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-102

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΑΪΤΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500 τεμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 510-141

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 200 τεμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-543

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ ΣΤΕΝΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 τεμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-205Ι 5mm
EΑ 510-207Ι 7mm
ΕΑ 410-216Ι 16mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΩΝΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΕΑ410-205 5.000 τεμ. 
                         ΕΑ510-207 5.000 τεμ.
                         ΕΑ410-216 2.000 τεμ. 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-320

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ C.E.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 50 τεμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-521

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 τεμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-527 ΜΟΝΟ
EΑ 410-528 ΔΙΠΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΕΑ410-527 50 τεμ. 
                         ΕΑ410-528 25 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 520-325 A/M

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΣΑΣ-ΦΥΛΛΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 12 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-330

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΡΙΠΛΟΣ BRIDGE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 50 τεμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-323

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Φ.Φ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 50 τεμ. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-382 Νο22
EΑ 410-385 Νο45

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΥΡΤΗΣ ΔΙΦΥΛΛΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΕΑ410-382 20 τεμ. 
                         ΕΑ410-385 20 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-55ΟΜ
EΑ 410-550P

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΕΑ410-550Μ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ) 40 τεμ. 
                         ΕΑ410-550P (ΠΛΑΣΤΙΚΗ) 50 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-640

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 520-402
ΜΗΚΗ: 50, 60, 70, 80, 90, 100cm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-380

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΡΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 30 τεμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-381

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΡΤΗΣ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 30 τεμ. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-341 5cm
EΑ 410-342 10cm
EΑ 410-343 14cm
EΑ 410-344 18cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΑΣΚΟΥΛΟΜΕΝΤΕΣΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΕΑ410-341 30 τεμ. 
                         ΕΑ410-342 30 τεμ.
                         ΕΑ410-343 24 τεμ. 
                         ΕΑ410-344 16 τεμ.
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ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-561

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΙΤ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-562

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-587

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΦΩΛΙΑ ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 50 τεμ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-620 15cm
EΑ 410-621 25cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΕΑ410-620 10 τεμ. 
                         ΕΑ410-621 10 τεμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
(Α) EΑ 410-541
(Β) EΑ 410-530
(Γ) EΑ 410-580
(Δ) EΑ 410-585
(Ε) EΑ 410-586

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑΣ
(Α) ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ
(Β) ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑ
(Γ) ΚΑΛΥΜΑ ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑΣ
(Δ) ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑΣ
(Ε) ΦΩΛΙΑ ΠΑΤΖΟΥΡΟΒΕΡΓΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
EΑ 410-630

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΟΥΜΠΑΣΟ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10 τεμ. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

NICKEL INOX ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
No 20 EA 410-709N EA 410-709U 30 τεμ. 
No 35 EA 410-710N EA 410-710U 30 τεμ. 
No 45 - EA 410-711U 30 τεμ. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
L60=30-30 EA 410-724 - 10 τεμ. 
L75=30-45 EA 410-723 EA 410-728 10 τεμ.
L85=30-55 EA 410-720 EA 410-725 10 τεμ.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
& ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Θερμοδιακοπή

AL 520
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΦ & ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ

Eικ. 1

Εικόνες 1 και 2 απεικονίζουν εφαρμογές κοπτικού ΕΑ010-42SD

Eικ. 2
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΦ & ΤΡΑΒΕΡΣΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ

EA 010-42SD 520-303/307

EA 010-43SD 520-110

EA 010-44SD 520-101

EA 010-45SD 520-304



92

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΡΕΣΑ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

Α. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (ΚΑΒΙΛΙΑ)
Β. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ
Γ. ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Δ.ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΤΑΠΑΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 
Ε. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ
Ζ. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΝΤΙΖΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Η. ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΥΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
Θ. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
Ι. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΦΥΛΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 010-1PSD

ALUMINCO ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ 410/420/510/520
ΚΩΔΙΚΟΣ: 26.01.00
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΕΣΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1=2 26.01.02 ΚΟΠΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ (ΑΝΩ)
 3 26.01.03 ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 219 (ΑΝΩ)
4 26.01.04 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ
5 26.01.05 ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 219 (ΚΑΤΩ)
6 26.01.06 ΚΟΠΤΙΚΟ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ (ΚΑΤΩ)
7 26.01.07 ΤΑΚΑΚΙ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ
8 26.01.08 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΑΝΩ)

9=32 26.01.32 ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΑΝΩ)
10 26.01.10 ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΚΑΤΩ)

11=27=28 26.01.11 ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΦΥΛΛΩΝ (ΑΝΩ)
12 26.01.12 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΝΤΙΖΑΣ (ΑΝΩ)
13 26.01.13 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΝΤΙΖΑΣ (ΚΑΤΩ)

14=37 26.01.37 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ (ΑΝΩ)
15 26.01.15 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ
16 26.01.16 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ (ΚΑΤΩ)
17 26.01.17 ΔΙΧΑΛΟ
18 26.01.18 ΤΑΚΟΣ
19 26.01.19 ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΥΧΑΚΙ (ΑΝΩ)
20 26.01.20 ΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΥΧΑΚΙ (ΚΑΤΩ)
21 26.01.21 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ (ΑΝΩ)
22 26.01.22 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ (ΚΑΤΩ)
23 26.01.23 ΤΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ
24 26.01.24 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ
25 26.01.25 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΚΑΤΩ)
26 26.01.26 ΤΑΚΑΚΙ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ
29 26.01.29 ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΚΑΤΩ)
30 26.01.30 ΤΑΚΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
38 26.01.38 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ 219
39 26.01.39 ΤΑΚΑΚΙ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ
40 26.01.40 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ
42 26.01.42 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΓΑΛΗ
46 26.01.46 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ
47 26.01.47 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ

ALUMINCO ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ 410/420/510/520
ΚΩΔΙΚΟΣ: 26.01.00
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ΠΡΕΣΑ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

Α. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΑΣΑΣ
Β. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 
Γ. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟ)
Δ. ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΚΑΣΑΣ
Ε.ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΑ
Ζ.ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑΜΠΛΑ (ΔΕΞΙ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: EA 010-2PSD

Α Β Γ Δ Ε Ζ

ALUMINCO ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 26.02.00
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΕΣΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1      26.02.01            ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ

 2=3         26.02.02            ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ (ΑΝΩ)
4 26.02.04 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ
5 26.02.05 ΔΙΧΑΛΟ - ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ
6 26.02.06 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ (ΚΑΤΩ)
7 26.02.07 ΤΑΚΟΣ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ

8 =9=1 26.02.08 ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΑΝΩ)
10 26.02.10 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ

12=13 26.02.12 ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ (ΚΑΤΩ)
14=15 26.02.14 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΑ (ΑΝΩ ΑΡΙΣΤ-ΔΕΞ)

16 26.02.16 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΤΑΜΠΛΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ - ΔΕΞΙΟΣ)
17 26.02.17 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΑ (ΚΑΤΩ)
18 26.02.18 ΠΥΡΑΚΙ ΣΤΟΠΕΡ

19=20 26.02.19 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΑΝΩ)
21 26.02.21 ΕΞΟΛΚΕΑΣ
22 26.02.22 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΛΚΕΑ
23 26.02.23 ΚΟΠΤΙΚΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΚΑΤΩ)
24 26.02.24 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ
25 26.02.25 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΑ (ΑΝΩ)
26 26.02.26 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΤΑΜΠΛΑ
27 26.02.27 ΤΡΥΠΗΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΑ (ΚΑΤΩ)
28 26.02.28 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΥΠΗΤΙΚΟΥ
29 26.02.29 ΤΑΚΟΣ
30 26.02.30 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΑΚΟΥ
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ALUMINCO ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 26.02.00
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

1. Ο αλουμινοκατασκευαστής θα πρέπει πάντοτε να γνωρίζει όλη την γκάμα των προφίλ, καθώς και 
τις δυνατότητες αυτών.

2. Να δίνει λύσεις και να προτείνει την κατάλληλη κατασκευή για κάθε περίπτωση.  

3. Να κατασκευάζει και να τοποθετεί την κατάλληλη ψευτόκασα, ανάλογα με τον τύπο του 
κουφώματος.

4. Να υπολογίζει πάντοτε έναν αέρα μεταξύ ψευτόκασας και κουφώματος, της τάξεως των 2,5 έως 
3mm από κάθε πλευρά (λαμβάνοντας υπόψη το περιμετρικό λάστιχο θερμοδιακοπής), για την εύκολη 
τοποθέτηση και ευθυγράμμιση του κουφώματος. Και παράλληλα για την καλύτερη μόνωση με την 
εισχώρηση της αρμόκολλας στο εσωτερικό του κενού, από ότι αν τοποθετηθεί μόνο επιφανειακά. 

5. Να κόβει και να χαντρώνει σωστά τα προφίλ και να προστατεύει αυτά τα σημεία τομής με 
αντιδιαβρωτικά υλικά για την αποφυγή διάβρωσης.

6. Να τοποθετεί αρμόκολλα στα φάλτσα των προφίλ κατά την συναρμογή, έτσι ώστε να δημιουργεί 
στεγανά και να οδηγεί το νερό στο εξωτερικό μέρος του κουφώματος διαμέσου των νεροχυτών.

7. Επίσης, να τοποθετεί σιλικόνη στο κάτω μέρος του κουφώματος, μεταξύ κάσας και μαρμάρου, έτσι 
ώστε να απαγορεύει την είσοδο νερού στο εσωτερικό μέρος του κτιρίου. 

8. Να δημιουργεί πάντοτε τους απαραίτητους νεροχύτες, με βάση την περιοχή και την θέση του 
κουφώματος για καλύτερη στεγανοποίηση.

9. Να ανοίγει οπές για την αποφυγή διάβρωσης και την απορροή των επικαθίσεων στο κάτω μέρος 
κάθε φύλλου παντζουριού.

10. Να χρησιμοποιεί πάντοτε τα σωστά εξαρτήματα (μηχανισμούς κλπ), που αναφέρονται στους 
καταλόγους .

11. Να δίνει περισσότερο βάρος στα λάστιχα στεγανοποίησης, ζητώντας να είναι από E.P.D.M.

12. Να τακάρει σωστά τους υαλοπίνακες για την αποφυγή κρεμάσματος της κατασκευής.

13. Να ζητά την βοήθεια των τεχνικών στην περίπτωση μιας δύσκολης κατασκευής για την αποφυγή 
προβλήματος.

Σημείωση :
Τα λάστιχα που χρησιμοποιούνται στα κουφώματα θα πρέπει να είναι κουμπωτά, για να μπορούν να 
αντικατασταθούν στην πάροδο του χρόνου.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

• Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων προφίλ θα διατηρήσει την βαφή σε ικανοποιητική 
κατάσταση.

• Ο καθαρισμός είναι αναγκαίος όταν οι επικαθίσεις σκόνης ή άλλων ρύπων είναι εμφανείς στην 
επιφάνεια τους και θα πρέπει να γίνεται με νερό και ελαφρύ απορρυπαντικό, το ph των οποίων θα 
πρέπει να είναι 5-5,8.

• Το περιοδικό καθάρισμα θα πρέπει να γίνεται με σφουγγάρι και νερό που περιέχει ουδέτερο 
διαβρεκτικό παράγοντα, ακολουθούμενο από ξέβγαλμα με καθαρό νερό.

• Τα προϊόντα καθαρισμού δεν πρέπει να προσβάλλουν την επιφάνεια ούτε να αλλάζουν την εμφάνιση 
της. Σκληρό σφουγγάρι, σύρμα ή διαλυτικά καθαριστικά βλάπτουν την εμφάνιση, ενώ σημαντικό 
παράγοντα αποτελεί και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η οικοδομή. 

• Ειδικά στις βιομηχανικές και παραθαλάσσιες περιοχές, η συχνότητα καθαρισμού πρέπει να είναι 
αντίστοιχη της συχνότητας επικάθισης των διαφόρων ρύπων ή αλάτων αντίστοιχα, λόγω της 
έντονης διαβρωτικής επίδρασής τους. Επισημαίνεται ότι οικοδομικά αλκαλικά υλικά, όπως τσιμέντο, 
άσβεστος και γύψος, δεν θα πρέπει να μένουν προσκολλημένα στην βαφή.

• Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση διαφόρων μη εγκεκριμένων σελοτέιπ κατευθείαν 
στην βαφή.

• Το φίλμ προστασίας που τοποθετείται στο εργοστάσιο είναι κατάλληλο για χρήση. Προσοχή όμως, 
πρέπει να αφαιρείται αμέσως μετά την τοποθέτηση του κουφώματος, καθώς η έκθεση του στον 
ήλιο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα κατα την αποκόλληση του φίλμ.

Η τήρηση όλων των παραπάνω καθώς και η χρήση της ειδικής κόλλας στα σημεία που η βαφή 
έχει καταστραφεί (λόγω της κατεργασίας των προφίλ), θα βοηθήσουν στο να διατηρηθεί η αρχική 
στιλπνότητα της βαφής και να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα διάβρωσης.



98

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



99

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

2262 0 47 090

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟ:

FAX:

ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
801 801 1982ΤΗΛ:



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

A
L 

5
2
0

Μ
Α

ΪΟ
Σ

 2
0

1
0

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ 
320 11 - ÏÉÍÏÖÕÔÁ ÂÏÉÙÔÉÁÓ - ÅËËÁÄÁ ÔÇË. 22620 47000 - FAX. 22620 47090  

E-MAIL: info@aluminco.com, sales@aluminco.com - URL:www.aluminco.com 


